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1. CHARAKTERISTIKA, Ú � EL A POU�ITÍ  
 

Teplovodní kotle s ru� ním p�ikládáním VERNER V25D a VN25D,V45 a VN45 
jsou ur� eny pro: 

 
·  Úsporné a ekologicky šetrné vytáp� ní rodinných domk� , bytových jednotek, dílen a 

obdobných objekt� . 
·  Zapojení samostatn�  nebo v kaskádách, p�ípadn�  pro zapojení v systémech s jinými 

zdroji tepla. 
·  Pro spalování d�evní hmoty zejména polen, d�ev� ných briket, št� pky a pilin. 
·  Pro napojení do systému s akumula� ním zásobníkem.  

 

Pro�  zvolit k vytáp� ní zrovna kotle VERNER 
 
·  Mají dokonalou elektronickou regulaci výkonu a provozu kotle. 
·  Mo�nost vybavit regulaci � ízením nabíjením  akumula� ních nádr�í, � ím� se m � �e sní�it 

objem akumula� ních nádr�í p �i zachování u�itných vlastností soustavy. 
·  Regulace typu R4/2 jsou vybaveny komínovým � idlem  pro regulaci teploty spalin a tím 

sní�ení spot �eby paliva. 
·  Mo�nost p �ímého p�ipojení bytového termostatu  na regulaci kotle. 
·  Mo�nost napojení na nad �azený po� íta� , mohou být vybaveny komunika � ním portem . 
·  Odstavení z plného výkonu do útlumu je relativn�  rychlé, vhodné hlavn�  pro spojení 

s nad�azenou regulací vytáp� ní, nebo pro napojení technologie jako sušárny d � eva, 
apod. 

·  Mo�nost odstavení kotle do tepelné rezervy . 
·  Mají vysokou úrove�  protikorozních úprav a opat�ení. 
·  Vykazují dlouhou  stálo�árnost. 
·  N� které typy kotl�  lze zapojit do soustavy s akumula� ními nádr�emi v �azením t�ícestné 

mísící armatury VERNER, vznikne  samotí�ný  okruh  bez � erpadla  a dosáhneme 
úspory investi� ních i provozních náklad� . 

 

2. TECHNICKÝ POPIS 
 

2.1 Popis kotle  

Kotle V25D a VN25D (V45 a VN45)  jsou zalo�eny na p rincipu dvoustup � ového 
spalování , p�i kterém dochází k zply� ování paliva s následným ho�ením vznikajících 
plyn� . Spalování je �ízeno p� etlakovým ventilátorem  napojeným na elektronickou 
regulaci s mikroprocesorem. Kotle je mo�no dovybavi t odtahovým ventilátorem  pro 
zlepšení odtahu p�i p�ikládání a tím zamezení proku�ování do kotelny. Volba kombinace 
ventilátor�  je p�ijata  z d� vodu servisních a provozních. �ivotnost a servisní nároky  na 
tlakový ventilátor jsou podstatn�  ni�ší, ne� na odtahový ventilátor, spot �eba el. energie je 
také ni�ší, co� ovliv � uje i ekonomiku provozu (viz dále). 

 Kotle jsou konstruovány jako sk�í� ové, co� poskytuje v� tší vyu�itelný objem   
p�ikládací komory ve srovnání s jinými konstrukcemi t� les (nap�. stá� ených). Kotel má 
spalinový �árotrubný vým � ník o sv� tlosti trubek 50 mm.  
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T� leso kotle V25D – jeho � ásti, které jsou p�i  spalování  d�eva siln�  namáhány 
agresivními plyny a kondenzáty - plnící (p�ikládací) komora, doho�ívací komora a  
spalinový vým� ník - jsou  vyrobeny z ocelových kotlových plech�  tlouš � ky  5 a  6 mm , 
jedná se  o plochy ve  styku  s plamenem. U V45 tlouš�ky plechu 6 a 8mm. 

T� leso kotle VN25D – jeho � ásti, které jsou p�i  spalování  d�eva siln�  namáhány 
agresivními plyny a kondenzáty - plnící (p�ikládací) komora, doho�ívací komora -  jsou  
vyrobeny z  nerezové  oceli t � ídy 17 tlouš � ky  4 mm.  Trubky spalinového vým� níku jsou  
z materiálu t�.11 (koroze t� chto trubek u tohoto typu kotle nebyla v praxi zaznamenána ani 
po dlouholetém pou�ívání). 
  T� leso kotle je opat�eno izola� ní vrstvou tlouš�ky 40 mm z minerálních vláken, 
zakrytovanou plechovým plášt� m  -  kapotá�í.  

Plnicí komora má délku 545 mm, ší�ku 440 mm. Spalovací komora (3)  je sestavena z 
keramických tvarovek. 

Sv� tlost p�ipojovacích nátrubk�   je 50 mm (2"). Umíst� ní nátrubk�  dle schémat kotl� .  
Branky kotle  jsou vybaveny  t� sn� ním proti úniku d�evoplynu. T� sn� ní  branek ani jiné 

materiály kotle neobsahují azbest � i jiné zdraví škodlivé látky. 
Odtahové hrdlo spalin (7) o pr� m� ru 160 mm je umíst� no v horní � ásti zadní st� ny 

kotle, sou� ástí  odtahového  hrdla  spalin  je  kovová  jímka sníma� e  teploty  spalin. 
Sí�ový p�ívod je proveden flexoš�� rou s nalisovanou koncovkou. 
Kotel je vybaven ochranou proti p�etopení: 

1. elektronickou regulací 
2. havarijním termostatem 
3. dochlazovací smy� kou (na p�ání zákazníka) 

 
Kotle V25D a V45 (VN25D a VN45) pro zlepšení u�itný ch vlastností a spalování je 

mo�no dodávat s lambda sondou . Regulátor s lambda sondou �ídí spalování a provoz 
kotle podle m�� eného mno�ství kyslíku ve spalinách, pomocí servopo honu a klapek 
nastavuje optimální mno�ství primárního a sekundárn ího vzduchu. 
 

 

2.2 Funkce  
B� hem provozu dochází ve spodní � ásti plnicí komory (1) k primárnímu ho�ení paliva, 

neboli zply� ování. Teplo vzniklé primárním ho�ením se p�edává st� nami plnicí komory do 
vody. Vznikající d�evoplyn  je tla� en  ve dn�   plnicí  komory do trysky (2), kde se  p�ivádí 
sekundární vzduch. Se sekundárním vzduchem d�evoplyn ho�í - dochází k sekundárnímu 
spalování v prostoru spalovací komory (3). �havé ko u�ové plyny proudí do spalinového 
vým� níku (5), kde p�edávají své teplo oh�ívané vod�  a po vychlazení odcházejí 
odtahovým hrdlem (7) do komína. 

Popel je d�evoplynem strháván do spalovací komory. Vzduch pot�ebný pro spalování 
dodává p�etlakový ventilátor (9). Otá� ky ventilátoru �ídí elektronický regulátor podle 
aktuálního po�adavku výkonu (teploty výstupní vody z kotle) nebo výstupní  teploty  spalin 
z kotle. 
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2.3 Schéma kotl �  V25D, VN25D 
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Schéma kotl �  V45, VN45 
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Legenda:    (platí pro všechny typy kotl� ) 

1)  Plnící komora 

2)  Tryska -  skládá se z levé a pravé tvarovky 

3)  Spalovací komora 

4)  Bo� nice a zadní � elo spalovací komory 

5)  Vým� ník 

6)  T� leso kotle 

7)  Odtahové hrdlo spalin 

8)  Komínová klapka 

9)  Ventilátor 

10)  Pá� ka regulace vzduchu 

11)  Regulace sekundárního vzduchu 

12)  Horní branka 

13)  Dolní branka 

14)  Hrdlo výstupní vody 

15)  Hrdlo vstupní vody 

16)  Hrdlo vypoušt� cího a napoušt� cího kohoutu 

17)  Ovládací táhlo klapky 

18)  Vymetací víko 

19)  Protikou�ová klapka 

20)  Regulátor kotle 

21)  Levý bok kapotá�e 

22)  Pravý bok kapotá�e 

23)  Zadní kryt 

24)  P�ední kryt 

25)  Kapotá� horní branky 

26)  Kapotá� dolní branky 

27)  Kryt regulace 

28)  Kryt vymetacího víka vým� níku 

29)  Dno spalovací komory 

30)  Šamotová cihla 

31)  Klapka sání ventilátoru 

32)  Dochlazovací smy� ka (dodává se na p�ání zákazníka) 

33)  P�epravní a manipula� ní nohy
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2.4 Parametry kotl �  V25D, VN25D 
    Jmenovitý výkon      25 kW 
    Ú� innost        86 - 90 % 

Regulovatelnost plynulá    50 - 100 %  
Regulovatelnost  odstávkovým re�imem 0 a� 50 %    
Spot�eba paliva p�i jmenovitém výkonu   cca 7,5 kg /h 
Doba ho�ení plné vsázky paliva             5 hodin  
Nejvyšší  provozní  p�etlak  vody   3 bary (0,3 MPa) 
Hydraulická ztráta kotle  (70/90 oC)  20 Pa 
Nejvyšší  provozní  teplota vody   90°C 
Rozsah  regulace  teploty výstupní  vody       65 - 90 °C. 
Výška kotle        1195 mm 
Ší�ka kotle        650 mm 
Délka kotle        1100 mm 
Hloubka p�ikládacího prostoru   545 mm 
Pr� m� r odtahového hrdla spalin    160 mm 
Sv� tlost vstupního a výstupního hrdla vody  50 mm (G2"i) 
Objem vodní nápln�       70l 
Objem p�ikládací komory – násypky       125 l 
Maximální elektrický p�íkon     70 W 
Druh krytí el. sou� ástí      IP 21 
P�ívodní nap� tí       230 V / 50 Hz 
Minimální teplota vratné vody v provozu  60 oC 
Teplota spalin na výstupu z kotle   140-220°C 
Celková hmotnost      445kg (kotel VN25D 430kg) 
Maximální hladina hluku     54 dB 
P�edepsaný provozní tah komína                15-35 Pa 
Maximální tah komína     40 Pa (lze upravit regulátorem tahu) 
Hmotnostní pr� tok spalin p�i výkonu 25kW 0,017 kg/s 
Emisní t�ída kotle      3 
T�ída ú� innosti kotle     3 
Prost�edí        základní AA5 / AB5     

         dle � SN  332000-3 (1995) 
 
Záru� ní palivo - kusové d�evo délky 50 cm do pr� m� ru 10 cm (v� tší pr� m� ry štípány 

           na odpovídající rozm� r) do vlhkosti 20 % 
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Parametry kotl �  V45, VN45 
Jmenovitý výkon      45 kW 
Ú� innost        85 - 88 % 
Regulovatelnost plynulá    50 - 100 %  
Regulovatelnost  odstávkovým re�imem 0 a� 50 %    
Spot�eba paliva p�i jmenovitém výkonu   cca 13,5 kg /h 
Doba ho�ení plné vsázky paliva                      5 hodin 
Maximální konstruk� ní p�etlak    3 bary (0,3 MPa) 
Hydraulická ztráta kotle  (70/90 oC)  20 Pa 
Výška kotle        1600 mm 
Ší�ka kotle        650 mm 
Délka kotle        1020mm 
Hloubka p�ikládacího prostoru   545 mm 
Pr� m� r odtahového hrdla spalin    160 mm 
Sv� tlost vstupního a výstupního hrdla vody  50 mm (G2"i) 
Objem vodní nápln�       92 l 
Objem p�ikládací komory – násypky       180 l 
Maximální elektrický p�íkon     70 W 
Druh krytí el. sou� ástí      IP 21 
P�ívodní nap� tí       230 V / 50 Hz 
Minimální teplota vratné vody v provozu  60 oC 
Teplota spalin na výstupu z kotle   180 a� 260 oC 
Celková hmotnost      630 kg (kotel VN45  570kg) 
Maximální hladina hluku     54 dB 
P�edepsaný provozní tah komína    15-35 Pa 
Maximální tah komína     40 Pa (lze upravit regulátorem tahu)          
Hmotnostní pr� tok spalin p�i výkonu 45kW 0,030kg/s 
Emisní t�ída kotle      3 
T�ída ú� innosti kotle     3 
Prost�edí        základní AA5 / AB5 
        dle � SN  332000 - 3 (1995) 

 
    Záru� ní palivo - kusové d�evo délky 50 cm do pr� m� ru 10 cm (v� tší pr� m� ry štípány 

           na odpovídající rozm� r) do vlhkosti 20 % 
 
 
 
 
2.5 Základní funk � ní � ásti  

Plnicí komora  (1): Slou�í jako zásobník paliva a sou � asn�  zde dochází k primárnímu 
ho�ení paliva - zply� ování. 

Spalovací komora  (3): Dochází zde k sekundárnímu ho�ení (spalování d�evoplynu) a 
zárove�  se zde  ukládá nespalitelný odpad. 

Spalinový vým � ník  (5): P�edává teplo spalin oh�ívané vod� . 

Komínová klapka  (8): Slou�í k p �ímému odvodu kou�ových plyn�  z plnicí komory b� hem 
p�ikládání nebo p�i zátopu. 

Ventilátor  (9): Dodává do kotle vzduch pot�ebný pro spalování, který se dále ve 
vzduchování rozd� luje na primární a sekundární  vzduch. 

-  Primární vzduch - proudí  mezi horní brankou (12) a protikou�ovou  klapkou (19) 
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                                do plnicí  komory (1), kde zp� sobuje primární ho�ení paliva. 

-  Sekundární vzduch - proudí do trysky (2), kde se sm� šuje z d�evoplynem. 

Sou� ástí vzduchování je zp� tná klapka, která chrání ventilátor proti zp� tnému šlehnutí 
plamene a uzavírá p�ívod  vzduchu do kotle p�i vypnutí ventilátoru. 

Protikou � ová klapka  (19): Zmenšuje plochu p�ikládacího otvoru, aby p�i p�ikládání 
nedocházelo k nadm� rnému kou�ení do  prostoru kotelny. Po vyklopení „ven“ slou�í   
jako skluz   pro drobn� jší palivo.   

Regulátor kotle  (20): � ídí provoz  kotle  zm� nou  otá� ek ventilátoru, reguluje spalování a 
ú� innost na základ�  teploty výstupní vody, pop�ípad�  teploty kou�ových plyn�  a hodnot 
od bytového � idla. 

Turbulátor  záv � sný :   P�ídavné  za�ízení, které  lze  dokoupit  pro  zvýšení  ú� innosti            
     kotle.  Dopln� ní  o  6 kus�   turbulátor�   do  vým� níku m� �e provést pouze 

provozovatel, který  spaluje  suché  kvalitní palivové d�evo  nebo   d�ev� né  brikety.   
Ozna� ení  turbulátor�   pro objednání: Turbulátor záv� sný 3, � .výr. b018.33865, 6 kus�  
u kotle o výkonu 25kW  (12 kus�  u kotle o výkonu 45kW). 

 

3. MONTÁ� A INSTALACE  
 
Instalaci kotle mohou provád� t pouze pracovníci odborných montá�ních firem v sou ladu 

s montá�ními p �edpisy a podle odborn�  vypracovaného projektu otopné soustavy. 
Uvedení kotle do provozu m� �e provést pouze odborn �  vyškolený servisní technik,  

certifikovaný firmou VERNER, a.s. 

 

3.1 Umíst � ní kotle  

Kotel je ur� en pro instalaci a provoz v prostoru s prost�edím základním AA5  / AB5 dle 
� SN 332000-3. Kotel je nutno instalovat mimo obytné prostory. 

Kotel musí být instalován tak, aby byly dodr�eny po �adavky � SN 331000 - 3  Po�ární 
bezpe� nost tepelných za�ízení. 

Kotel musí být umíst� n na neho�lavé, tepeln�  izolující podlo�ce, p �esahující jeho 
p� dorys na stran�  horní a dolní branky (12, 13) nejmén �  o 300 mm a na ostatních 
stranách nejmén �  o 100 mm.  Dále je nutno dodr�et minimální p �edepsané bezpe� nostní 
vzdálenosti vn� jších obrys�  kotle a kou�ovodu. Od hmot t� �ce a st �edn�  ho�lavých (po 
zapálení bez dodávky další tepelné energie samy uhasnou) - stupe�  ho�lavosti B, C1, C2 - 
vzdálenost 200 mm a od hmot lehce ho�lavých (po zapálení ho�í a sho�í) - stupe�  
ho�lavosti C3 - vzdálenost  400 mm. 
 
UPOZORN� NÍ: Po instalaci kotle musí být voln �  p� ístupná vidlice flexoš �� ry! 
 

Pro informaci uvádíme výpis z � SN 73 0823 - Ho� lavost stavebních hmot : 

Stupe �  ho� lavosti A  - neho�lavé stavební hmoty - asbest, beton, malta, hlína, sklo, 
šamot, Porfix, lignátové desky, Unicel,  p�írodní stavební kámen, atd. 

Stupe �  ho� lavosti B  - nesnadno ho�lavé stavební hmoty - desky z anorganických hmot 
s organickými plnivy nebo pojivy (Akumin, Izomin, d�evocementové desky), desky z 
minerálních nebo sklen� ných vláken atd. 
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Stupe �  ho� lavosti C1  - t� �ce ho �lavé stavební hmoty - pilinové  desky Hobrex, desky z 
vrstveného d�eva (p�ekli�ky), d �evo z listnatých strom�  (buk, dub,...) atd. 

Stupe �  ho� lavosti C2  - st�edn�  ho�lavé stavební hmoty - d�evo z jehli� nan�  (jedlové, 
smrkové, mod�ínové) desky z rostlinných hmot. 

Stupe �  ho� lavosti C3  - lehce ho�lavé stavební hmoty - d�evot�ískové laminované 
desky, pilinové desky, d�evovláknité desky (Akulit, Bukolit, Sololak), plasty a pry�e 
(polystyrén, polyetylén), podlahové textilie, lepenky, atd. 

Bezpe� né vzdálenosti se sni�ují na polovinu p �i pou�ití neho �lavé, tepeln�  izolující 
stínící desky (azbestová stínící deska tl. min. 5 mm), umíst� né 3 cm od chrán� né ho�lavé 
hmoty (vzduchová izolace). Stínící deska (ochranná clona) musí p�esahovat chrán� nou 
hmotu a� k nejbli�ší st � n�  (stropu) z neho�lavé hmoty, nejmén�  však 300 mm na horní 
stran�  a 150 mm na bo� ních stranách. 

Na spot�ebi�  a do vzdálenosti menší, ne� je bezpe � ná vzdálenost od n� ho, nesm� jí být 
kladeny p�edm� ty z ho�lavých hmot. 

Je zapot�ebí, aby kotel byl pod ob� asnou kontrolou obsluhy. Zejména je nutno 
sledovat, aby teplota výstupní vody nep�ekro� ila 95 oC. 

 

3.2 Odvod spalin a p � ipojení kotle ke komínu  
Ka�dý kotel musí být p �ipojen ke komínu který musí  být dimenzován dle a � SN 73 

4201 (2002) 

Kou�ovod má být podle daných mo�ností co nejkratší se s toupáním ke komínu. Odvod 
kou�ovodem, upevn� ným pouze v sopouchu a nasazeným na odtahové hrdlo kotle, musí 
být pevn�  sestaven, aby nedošlo k náhodnému nebo samovolnému uvoln� ní rour. Odvod 
delší ne� 2 m musí být pevn �  zakotven. Všechny sou� ásti kou�ovodu musí být z 
neho�lavých materiál� . Kou�ovod musí být sestaven z rour do sebe zasunutých souhlasn�  
se sm� rem proud� ní spalin. Ka�dý  kotel musí mít samostatný komínový pr � duch. 

Doporu� ujeme, aby komínový pr� duch byl dostate� n�  tepeln�  izolován a chrán� n proti 
ochlazení vhodným  situováním do budovy. Minimální p�ípustná teplota spalin 1 m pod 
horní hranou (ústím) komína je 90 oC 

Neizolované komínové t� leso doporu� ujeme v místech prostupu p� dním prostorem 
dodate� n�  tepeln�  izolovat. Tepelná izolace musí být bez parozábrany - nap�. roho� z 
� edi� ové vlny. 

Další zlepšení podmínek pro dobrý stav komínového t� lesa a pro vyrovnání tahu 
komína za kotlem si m� �ete zajistit instalací regulátoru komínového tahu , který naše 
firma za tímto ú� elem vyvinula. 
 

3.3 Podmínky pro p � ívod vzduchu ke kotli  
Ka�dý kotel na tuhá paliva vy�aduje pro spalování u r� ité mno�ství vzduchu. Pokud 

nebude zajišt� n p�irozenou infiltrací objektu, je nutné jej zajistit otvorem z venkovního 
prost�edí o ploše minimáln �  100 cm 2.  
 

3.4 P� ipojení k otopné soustav �  

Kotel musí být zapojen do okruhu tak, aby teplota vratné vody do kotle byla nad 60 oC. 
Toho lze dosáhnout zapojením � ty�cestné samo� inné mísící armatury (viz samostatný 
podklad), kterou za tímto ú� elem vyvinula firma VERNER, a.s. ke svým kotl� m.   
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Konstruk� ní provedení kotle umo� � uje zapojení do otopného systému s maximálním 
provozním p�etlakem v míst�  kotle 0,3 MPa. Kotel m� �e být zapojen do systému s 
expanzní nádobou otev�enou i uzav�enou za p�edpokladu dodr�ení podmínky 
maximálního provozního p�etlaku v kotli. 

Pro napln� ní kotle musí být pou�ita voda odpovídající norm �  pro pln� ní otopných 
soustav, bez mechanických ne� istot.  

Zapojení do systému s nucenou cirkulací musí být provedeno tak, aby p�i výpadku 
ob� hového � erpadla nedošlo k p�etopení vlivem zbytkového výkonu kotle. Otopná 
soustava musí umo�nit zapojení systému samo � inného dochlazování. K tomuto ú� elu je 
nutno instalovat dochlazovací smy� ku  a pojistnou odtokovou armaturu.  
 

3.5 Zapojení systému samo � inného dochlazování  

Kotel je konstruován pro vybavení  dochlazovací smy � kou (32)  v horní � ásti kotle. 
Jedná se o vým� ník voda-voda, který p�i rozdílu teplot Dt = 85°C, (teplota kotle 100°C, 
teplota chladící vody 15°C) a dostate � ném pr� toku je schopen odvést jmenovitý výkon 
kotle 25 kW (45kW). Pro chlazení se pou�ívá  voda z  vodovodního �ádu o min. vstupním 
tlaku 0,2 MPa (2 bary), její� dodávka není závislá na elektrickém proudu (nelze pou�ít  
domácí vodárnu).  

  U  kotl�  V25D a VN25D (V45 a VN45) je mo�no  smy � ku namontovat  z libovolné 
strany (na opa� né stran�  je výstup teplé vody z kotle) – viz schémata kotl� . 

Odvod vody z dochlazovací smy� ky je nutno zhotovit z materiál�  odolných teplotám do 
90°C. Regula � ní - „otvírací“ pojistnou odtokovou armaturu a filtr je t�eba umístit do 
vstupního potrubí. � idlo armatury v� etn �  jímky  je nutno namontovat do nátrubku G 1/2“, 
který je umíst� n pod p�edním horním  krytem kotle - kapotá�í, v ní� je uch ycen  regulátor 
kotle (viz. vyobrazení). Pojistnou armaturu doporu� ujeme pou�ít typu Honeywell TS130 
s délkou kapiláry 130 cm a otevírací teplotou 95°C nebo typu WATTS STS 20 s délkou 
kapiláry 130 cm a otevírací teplotou 97°C. 

P�ekro� í-li teplota vody v kotli 95°C, odtoková armatura s e otev�e a dochlazovací 
smy� kou za� ne proudit voda z vodovodního �ádu - zbytkový výkon kotle se tak odvede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma zapojení systému samo � inného dochlazování: 
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Výpis souvisejících norem  

� SN 06 0310        Úst�ední vytáp� ní. Projektování a montá� (1998). 
� SN 06 0320  Oh�ev u�itkové vody. Navrhování (1998). 
� SN 06 0830  Zabezpe� ovací za�ízení pro úst�ední vytáp� ní a oh�ívání u�itkové  

 vody (1996). 
� SN 06 1008  Po�ární bezpe � nost tepelných za�ízení (1997). 
� SN EN 303-5  Kotle pro úst�ední vytáp� ní – � ást 5:  Kotle pro úst�ední  vytáp� ní 

na pevná paliva, s ru� ní nebo samo� innou dodávkou, o jmenovitém       
tepelném výkonu nejvýše 300 kW (2000). 

� SN EN 12809  Teplovodní kotle  pro domácnost na pevná  paliva – Jmenovitý      
                                tepelný výkon nejvýše 50 kW – Po�adavky a zkušební  metody. 
� SN 33 2000-5-51  Elektrotechnické p�edpisy - Elektrická za�ízení - � ást 5: Výb� r 

stavba elektrických za�ízení - Kapitola 51: Všeobecné p�edpisy (2000). 
� SN 33 2000-3      � ást 3 - Stanovení základních charakteristik (1995). 
� SN EN 60 335-1  Bezpe� nost elektrických spot�ebi��  pro domácnost 
 a  podobné ú� ely: � ást 1 - Všeobecné po�adavky (1997). 
� SN 73 0802  Po�ární bezpe � nost staveb – Nevýrobní objekty (2000).  
� SN 73 0823  Ho�lavost stavebních hmot (1983). 
� SN 73 4201  Navrhování komín�  a kou�ov. a p�ipojování spot�ebi��   paliv (2002). 
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3.6  P� ipojení k elektrické síti  

Pro p�ipojení kotle se ZAKAZUJE  pou�ívat elektrickou rozdvojku z d � vodu nebezpe� í 
zám� ny fáze. Kotel musí být p�ipojen na el. sí�  do zásuvky 230V dle � SN. Zásuvka musí 
být v dosahu obsluhy.  

P�ipojení � erpadel nebo bytového � idla musí provést  odborný pracovník zaškolený 
firmou VERNER a.s. dle schématu  v  návodu k obsluze  elektronického  regulátoru.
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4. POKYNY K OBSLUZE  
Aby bylo dosa�eno kvalitní a bezpe � né funkce, musí být kotel obsluhován v souladu s 

pokyny uvedenými v návodu k obsluze. 
Obsluhu kotle p�edvede p�i uvedení kotle do provozu odborn�  vyškolený servisní 

technik, certifikovaný firmou VERNER, a.s. 
Obsluhovat kotel sm� jí pouze dosp� lé osoby. 

 

4.1 Regulace výkonu kotle  
Regulátor b� hem provozu �ídí otá� ky ventilátoru tak, aby okam�itá teplota výstupní 

vody odpovídala nastavené teplot�  (65 - 90°C). Je-li odb � r výkonu do otopné soustavy 
menší, ne� dává kotel p �i plynulém provozu, regulátor vypne ventilátor a kotel p�ejde do 
odstávky (nesvítí kontrolky „výkon ventilátoru“ a „provoz“). Odstavení kotle trvá, dokud 
teplota výstupní vody z kotle nepoklesne 7°C pod na stavenou teplotu. Po ukon� ení 
odstávky kotel automaticky nab� hne na normální provoz. 

Provoz  kotle  a  spalování  je  �ízeno také  podle  teploty  výstupních  spalin. Kotel  je  
vybaven sníma � em  teploty  spalin, umíst � ným  v odtahovém hrdle  spalin . Po celou 
dobu  provozu kotle  je teplota  spalin pr� b� �n �   m�� ena. Pokud  dosáhne maximální  
nastavené  teploty , regulátor  omezí  vzduch  pro  spalování, sní�í  intenzitu  ho�ení, a  
tím  krátkodob�   tepelný  výkon kotle. Pomocí  této regulace  ho�í  palivo  v plnící komo�e  
mezi cykly  nakládání  paliva  rovnom� rn� , palivo  nenaho�í  v celém objemu, � ím�  se  
sni�uje  komínová  ztráta  kotle  a  zvyšuje  ú � innost  spalování.   

Výkon kotle je �ízen na základ�  t� chto údaj�  (nutná je pouze teplota výstupní vody): 

·  teploty výstupní vody z kotle 
·  teploty spalin do komína 
·  údaj�  od bytového � idla 
·  sepnutí spínacích hodin  
·  pokyn�  od nad�azené regulace 

 

4.2 Palivo  
V kotli je mo�né spalovat polena, d �evní brikety, št� pky nebo piliny  (do 20 % vlhkosti). 

Pou�ití jiných druh �  paliv je nep�ípustné. 
Spalováním nevysušeného d�eva se sní�í jeho efektivní výh �evnost, co� se projeví ve 

zvýšené spot�eb�  d�evní hmoty. Navíc spalováním vlhkého d�eva dojde ke zvýšení 
obsahu vodní páry ve spalinách, a tím ke zvýšení jejich rosného bodu. To se m� �e projevit 
kondenzací vlhkosti ji� v kotli nebo v komín � . 

Správné vysušení d�eva p�írodním zp� sobem nastane p�i skladování polen se 
zamezením moknutí s volným p�ístupem vzduchu u m� kkého d�eva po dvou letech, u 
tvrdého po t�ech letech. Vlhkost d�eva se pak pohybuje okolo 20%. 

 

UPOZORN� NÍ: V kotli je zakázáno spalovat plasty a veškeré um � lé hmoty. P � i 
spalování um � lých hmot vznikají chemicky agresivní látky, které korozn �  napadají 
teplosm � nné plochy a sni�ují tak �ivotnost kotle i komínové ho t � lesa a zamo � ují 
okolí.  
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5. POPIS ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU R4/2  
 
REGULÁTOR  R 4/2 :  

·  �ídí proces spalování a výkon kotle 

·  chrání kotel p�ed havarijním p�etopením 

·  ve spolupráci s pokojovým termostatem m� �e �ídit vytáp� ní objektu 

·  snímá :   
- teplotu vody v kotli 
- teplotu výstupních spalin 

               -    prost�ednictvím pokojového termostatu teplotu referen� ní místnosti (není  
                    sou� ástí  dodávky kotle ) 
·  ovládá  : 

- ventilátor kotle 
- primární � erpadlo 
- sekundární � erpadlo 

·  � asové �ízení : 

- prost�ednictvím programovatelného pokojového termostatu , nebo spínacích 
hodin  (nejsou sou� ástí  dodávky kotle, lze zakoupit u Verner a.s.) 

 

5.1 P� ední panel  

  1) Hlavní vypína�  - lze jím vypnout nebo zapnout celé za�ízení 
  2) Vypína�  ru� ního ovládání - zapíná ru� n�  ventilátor a � erpadlo primárního okruhu 
                                                  pravá strana vypína� e ovládá ventilátor levá � erpadlo 
  3) Pojistka hlavní - hodnota  F  2 A - vypínací schopnost 1500A 
  4) Pojistka � erpadla - hodnota F 1 A - vypínací schopnost 1500A 
  5) Vypína�  � erpadlo - ru� n�  zapíná sekundární � erpadlo 
  6) Kontrolka - barva � ervená – „STOP“ havarijního termostatu 
  7) Kontrolka - barva zelená - maximální výkon ventilátoru 
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  8) Kontrolka - barva zelená - redukovaný výkon - 1/2 výkonu - bliká 
                                                                              - 1/3 výkonu - bliká rychleji 
  9) Kontrolka - barva zelená - automatický provoz  primárního (zkratovacího) � erpadla 
10) Kontrolka - barva � ervená - STOP , odstavení kotle nebo p�etopení 
11) Tla� ítko šipka nahoru - pro nastavení hodnot regulátoru 
12) Tla� ítko nastavení teploty - pro vstup do nastavovacího re�imu teploty 
13) Tla� ítko šipka dol�  - pro nastavování hodnot regulátoru 
14) Kontrolka - barva � ervená - svítí - komínová klapka otev�ena (dle typu kotle) 
                                                - nesvítí - komínová klapka zav�ena 
15) Displej  - zobrazuje  m�� ené teploty a nastavení regulátoru 
16) Samolepa - popis tla� ítek 
17) Termostat havarijní s nevratnou funkcí - resetovací tla� ítko 
18) Kontrolka provozu � erpadla - signalizuje provoz sekundárního � erpadla 
19)����Identifika� ní symbol regulátoru  -  R4/2�
 

5.2 Popis funkce regulátoru  
Regulátor se uvádí do provozu sepnutím hlavního vypína� e a  pokynem spínacích 

hodin nebo pokojového termostatu z externího vstupu. P�i provozu regulátor m�� í teplotu 
spalin a výstupní vody, výkon (dodávku vzduchu) reguluje na základ�  m�� ení teplot a 
podle po�adované teploty výstupní vody. Pokud spína cí hodiny nebo pokojový termostat 
po�adují odstavení kotle, regulátor to u � iní postupn�  a s ohledem na teplotu kotle vypne i 
ob� hová � erpadla.   
 
Regulátor ovládá následující za � ízení :  

·  Sekundární a primární � erpadlo 
� erpadla jsou ovládána na základ�  teploty výstupní vody (podrobn�  popsáno ní�e). 

·  Ventilátor - �ízení výkonu kotle 
Výkon kotle je �ízen ventilátorem   podle  po�adované / skute � né teploty výstupní vody  

a momentální teploty spalin. Na  základ�   t� chto  kritérií  jsou za�azovány výkonové 
stupn�  :                            - plný výkon 
           - polovi� ní výkon 
           - t�etinový výkon 
           - vypnuto     
 
Zapojení pokojového termostatu  

K regulátoru  R4/2 lze p�ímo zapojit libovolný pokojový termostat s nezávislým (bez- 
potenciálovým) spínacím kontaktem. Tuto podmínku spl� ují termostaty s reléovým 
výstupem, co� je v � tšina programovatelných pokojových termostat�  a n� které elektronické 
termostaty. Bimetalové termostaty (nap�. REGO) je nutno zapojit p�es relé modul RM, 
který umo� � uje p�ipojení i t� chto termostat�  k regulátoru. 

Na p�ipojovacích svorkách  na kotli je bezpe� né nap� tí 12V,  co� umo� � uje realizovat 
p�ívod k termostatu b� �ným dvou�ilovým vodi � em, nap�. CYH 2 x 0,35. Proto�e se 
p�enáší pouze dvoustavová informace (sepnuto - rozepnuto), je délka p�ívodu prakticky 
omezena pouze ohmickou hodnotou p�ívodu, která m� �e být a� 100 ohm � . Z hlediska 
rušení nejsou kladeny �ádné nároky na pou�itý p �ívod. Termostat zapojíme do 
svorkovnice regulátoru na místo p�ipojení kontaktu spínacích hodin (na orientaci vodi��  
nezále�í ) . 
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Termostat je vhodné umístit do nejvíce pou�ívané mí stnosti. V místnosti musí být 
termostat umíst� n mimo dosah otopných t� les na míst� , kde nedojde k p�ímému oh�evu 
slune� ním svitem ani k ovlivn� ní od jiných zdroj�  tepla. Termostat se v� tšinou také 
neumis�uje na venkovní ze	 , kde dochází k  ne�ádoucímu ovlivn � ní  ochlazením zdiva. 
N� kdy lze ovšem vyu�ít t � chto ne�ádoucích jev �  pro zlepšení funkce - p�iblí�ením 
termostatu s velkou hysterezí k otopnému t� lesu se zajistí rychlejší reakce na teplotní 
zm� ny. Termostat na venkovní st� n�  m� �e zajistit zohledn � ní rychlejší zm� ny venkovní 
teploty. 

 
UPOZORN� NÍ : 

Kv � li spolehlivé funkci kotle nelze pou�ít programovat elný pokojový termostat s 
regulací P nebo PI .  

Regulace P  -  proporcionální �ízení 
Regulace PI -  proporcionáln�  integra� ní �ízení 

Pro spolehlivou funkci kotle je mo�né pou�ít termos taty které kopírují klasickou funkci 
termostatu :  do nastavené teploty je stále sepnutý, po vypnutí na nastavené  teplot�   op� t 
sepne po uplynutí hystereze. 
 
Zapojení spínacích hodin  

P�i pou�ití spínacích hodin, je nutné pou�ít typ s  b ezpotenciálovým spínacím 
kontaktem a pou�ívat minimální � asový úsek pro provoz / odstavení kotle – 30 minut ! 

 
5.3 Celkové schéma elektroinstalace R 4/2  
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5.4 Provozní stavy kotle  
 

Provoz  

Po zatopení v kotli  regulátor sepne ventilátor na maximální výkon. Teplota výstupní 
vody postupn�  stoupá. Pokud teplota výstupní vody dostoupá 7°C pod nastavenou  
hodnotu, regulátor postupn�  sni�uje výkon, a� p �i dosa�ení nastavené teploty zcela vypne 
ventilátor. Po poklesu teploty o 8°C regulátor obnoví provoz ventilátoru. Pokud b� hem 
provozu kotle stoupne teplota spalin nad po�adovanou teplotu , regulátor omezí výkon  do 
poklesu teploty spalin. Regulaci na základ�  teploty spalin je mo�no vy �adit a topit pouze 
s ohledem na teplotu výstupní vody. 
 
Odstavení kotle ( � asové)  

Do tohoto re�imu regulátor p �echází, jestli�e rozepne kontakt pokojového termost atu 
nebo spínacích hodin z externího vstupu. Regulátor  sní�í  výkon  ventilátoru  a po 
uplynutí nastaveného � asu ventilátor vypne zcela. Po poklesu teploty kotle pod 83°C 
vypne i ob�  � erpadla. � erpadla jsou op� t sepnuta, pokud v tomto re�imu stoupne teplota 
výstupní vody kotle  nad  85°C. 
 
Vyho � ení  paliva  

Nastává na základ �  nízké teploty spalin, nebo na základ �  teploty vody.  Zp� sob 
odstavení do stavu „vyho�ení paliva“ ur� uje zvolený druh provozu – s m�� ením teploty 
spalin, nebo bez m�� ení teploty spalin. 

Dle teploty spalin - pokud je dlouhodob�  nízká teplota spalin (ni�ší ne� 100 °C), 
regulátor se pokusí kotel roztopit maximálním výkonem ventilátoru. Pokud po 30 minutách 
teplota spalin nestoupne, regulátor p�echází do stavu STOP. Vypne ventilátor a po 
poklesu teploty pod 59°C i sekundární � erpadlo, � erpadlo primární je vypnuto s � asovým 
odstupem (cca 30 minut).  

Dle teploty vody - na základ�  minimální teploty vody odstavuje regulátor kotel v p�ípad� , 
�e je  tato funkce navolena v servisním re�imu. Pok ud teplota výstupní vody klesne pod 
35°C (nastavitelný parametr v servisním re�imu – rozsa h 25 a� 55 °C), regulátor se 
p�epne do stavu STOP. Svítí kontrolka „STOP“. Regulátor uvedeme do � innosti pouze 
vypnutím a zapnutím hlavního vypína� e.  
 
P� etopení  

Jestli�e teplota vody v kotli dosáhne 90°C, regulát or kotel odstaví. Regulátor sou� asn�  
obsahuje nezávislý havarijní termostat, který po p�ekro� ení teploty vody v kotli 95°C vypne 
napájení ventilátoru. Stav vypnutí kotle havarijním termostatem je signalizován � ervenou 
kontrolkou (6) na panelu regulátoru. Ob� hová � erpadla z� stávají v provozu. 
K op� tovnému uvedení do provozu je nutné (po poklesu teploty) odšroubovat krytku 
spína� e havarijního termostatu a vhodným p�edm� tem (nap�. tu�kou) stisknout spína �  
termostatu. 
 
Ovládání � erpadel  

Primární (kotlové) � erpadlo je sepnuto p�i dosa�ení teploty výstupní vody 30 °C. Od této 
teploty je primární  � erpadlo stále v provozu. Pokud teplota výstupní vody p�estoupí 60°C 
a následn�  klesne pod tuto hranici, primární � erpadlo je po 30 minutách vypnuto. Pokud 
teplota výstupní vody p�esáhne 60°C trvale, primární � erpadlo z� stane sepnuto. 
Nep�esáhne-li teplota výstupní vody 60°C, vypíná primární � erpadlo po poklesu na 28°C. 
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Sekundární � erpadlo je sepnuto p�i dosa�ení teploty výstupní vody 65 °C. Od této 
teploty je sekundární � erpadlo stále zapnuto. Pokud teplota klesne pod 62°C,  sekundární 
� erpadlo je vypnuto. 

� erpadla jsou zapnuta i v dob� ,  kdy je kotel odstaven externím vstupem, pokud je 
teplota výstupní vody kotle v� tší ne� 85°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



����

 

 

20 
 

6. P	 ÍKLADY ZAPOJENÍ KOTL 
  DO TEPLOVODNÍHO OKRUHU  
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7. CERTIFIKÁT, PROHLÁŠENÍ O SHOD �  
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